FICHA TECNICA -LINEA AGUAS

ATTmosfe ras

PORCELANATOS - PISOS EN MADERAS ~ CEAMICAS - BANOS Y SPA

DUCHA

DUCHON REDONDO ACERO INOXIDABLE 40X40

*Ducha con soporte a techo, que facilita el flujo y la temperatura del
agua, dentro del espacio de bafio, una referencia moderna e
innovadora.

*Chorro tipo lluvia que reparte de forma uniforme y abundante el
agua sin desperdiciarla y generando ahorro en el consumo de
liquido, sus salidas de agua hechas en silicona inhiben Ila
acumulacion de mineralesque taponan la regadera.

*El cuerpo de la ducha es fabricado en acero inoxidable y el
cromado es aplicado con un proceso que asegura la durabilidad y
resistencia al rayado, el desgaste y la humedad.
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NOTA: La fotografia del producto es ilustrativa,
algunos atributos de color y textura pueden variar de
acuerdo con la resolucién de su pantalla y diferir de la
realidad.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Referencia:
Coleccion:

Cuerpo principal:
Tamafio duchoén:
Tamarfio soporte:
Acabado:

Presion de trabajo:

Consumo de agua L / MIN
por debajo de 0.4MPA:
Consumo de agua L / MIN
por debajo de 0.6MPA:
Peso:

Garantia:

Servicio de armado:

TFT253

Acero Inoxidable.
20 x 20 cm redonda.

Cromado

0.1 Mpa — 1.0 Mpa.
14.5038 Psi - 145.038 Psi.
10,1

14,1

305 gr.

1 afio

Nuestros productos vienen desarmados y
empacados en su debida caja, requieren
ensamble o armado no incluido en el
precio de venta.

LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

e Se recomienda utilizar jabén neutro y agua. No usar
esponjas, cepillos o polvos abrasivos para la limpieza.

e Evite golpear la ducha con objetos pesados o
herramientas contundentes, ya que estos pueden

fracturar el producto.

e Se recomienda aplicar este mantenimiento a diario en
zonascosteras y en zonas no costeras cada 2 o 3 dias.

e No aplique productos abrasivos, acidos o disolventes
en elmantenimiento de este producto.

PLANOS DEL PRODUCTO

TECHO

FRONTAL

PLANTA

DUCHON REDONDO ACERO
INOXIDABLE 40X40 26513

NOTA: Estas dimensiones son nominales y pueden variar entre
modelos, tolerancia de +/- 2mm

Sede Principal: Carrera 15 No 83-68
Linea de Atencion: 1 — 488 44 42 Bogota — Colombia
Nuestra pagina web: https://www.attmosferas.com/
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